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Morsettiera 2-18 Poli coMPoniBile Faston e Vite coD. Pg10
TAB/SCREW TERMINAL BLOCK 2-18 POLES P/N PG10

Disegno tecnico / technical Draw

l (MM) = Passo X (Poli+1) + 9
l (MM) = Pitch X (Pole+1) + 9

L

eUroPa Usa

sezione cavo / cable section 2,5 mm2 14 AWG

tensione nominale / nominal Voltage 450 V 600 V

corrente max / Max. rating 24 A 15 A

temp. d'esercizio / working temperature T 130°

grado di protezione / Protection degree IP 00

corpo isolante / Plastic material Poliamide / Polyamide PA66 UL94V-0 GWT 750°

numero poli / number of poles 2 - 18

Passo / Pitch 11 mm

larghezza / width 37,2 mm

altezza / height 24,2 mm

Foro fissaggio / Fixing hole Ø 4,6 mm

Parti metalliche / Metal parts Acciaio nichelato - Ottone nichelato / Nichel plated steel / Nichel plated brass

MORSETTIERE COMPONIBIlI FASTON GWT750

TAB TERMINAl BlOCKS GWT750

Dati tecnici / technical Data

approvals standard references

iMQ EN 60998-1; EN 60998-2-1; EN 61210

Ul csa UL 1059; CSA C22.2 No. 158
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Faston singolo innesto / UniPolar

Tipo / Type G

Tipo / Type H

Tipo / Type I

Faston DoPPio innesto / BiPolar

Tipo / Type LTipo / Type L

Tipo / Type O

Tipo / Type P

Tipo / Type R

Vite-Faston / screw-FastonVite-Faston / screw-Faston Vite-Vite / screw-screw

Tipo / Type XTipo / Type X Tipo / Type Y

Messa a terra / groUnD BonDing JUMPerMessa a terra / groUnD BonDing JUMPer caVallotto cc10 / JUMPer Bar cc10

Tipo / Type STipo / Type S
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